
 

 

ตรีโกณมิติกับความลาดเอียง  
บุศราศิริ ธนะ ผู้ช านาญ 

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 เมื่อกล่าวถึงค าว่า “ความชัน” มักจะจินตนาการถึงพ้ืนที่ที่มีความสูงเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ระยะทาง
แนวราบเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย เช่น ภูเขา ถนน หรือการหาความชันของกราฟที่มีความสัมพันธ์ระหว่างค่าตาม
แกนนอนกับแกนตั้ง 

การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนในลักษณะเดียวกัน แต่อาจมีชื่อท่ีใช้เรียก
แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามทางคณิตศาสตร์หมายถึงความลาดเอียง หรือศัพท์คณิตศาสตร์เรียกว่า ความชัน  

     
ในการหาความชัน (slope) ทางคณิตศาสตร์หาได้จาก  
ระยะทางแกน Y (Y2 – Y1) หารด้วย ระยะทางในแกน X (X2 – 
X1) 

หรือ ความชนั =  
Y2−Y1

X2−X1
=

∆Y

∆X
= tan 𝜃 

ซึ่งเป็นการค านวณโดยใช้ตรีโกณมิติ 

ดังนั้น 𝜃𝑜 =  𝑡𝑎𝑛−1 (
% ความชนั

100
) ซึ่งเป็นค่าของ

มุมที่ลาดเอียง 

การน าความรู้ทางคณิตศาตร์มาใช้งานในวิทยาศาสตร์บางครั้งอาจมีค าเรียกอ่ืน แต่หากพิจารณาวิธีการหาค่า
เหล่านั้นจะเห็นได้ว่ามาจากพ้ืนฐานคณิตศาสตร์เดียวกัน ดังตัวอย่างที่จะน าเสนอต่อไปนี้ 

 คณิตศาสตร์น าการบอกมุมจากการประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ เนื่องจากการวัดใน
บางครั้งไม่สามารถใช้เครื่องมือวัดได้โดยตรง จึงมีการวัด “มุมก้ม” และ “มุมเงย” ซึ่งเป็นมุมท่ีวัดจากระดับสายตา 
ดังนี้ หากวัตถุอยู่ใต้แนวเส้นระดับสายตา เรียกมุมดังกล่าวว่า มุมก้ม หากวัตถุอยู่สูงกว่าระดับสายตา   เรียกมุม
ดังกล่าวว่า มุมเงย 



 

 

 

ภาพจาก หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หน้า 41 

 

 

 

 

 
ภาพจากหนังสือเรียนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ รายวิชาเพ่ิมเติม เล่มที่ 1 หน้า 84 

โดยการน าความรู้เรื่องมุมก้ม-มุมเงยมาใช้กับทางธรณีวิทยาโดยใช้บอกความชันในลักษณะของมุมที่ลดลงจากแนว
ระดับ (strike) ที่เป็นเส้นแนวราบ เรียกว่า มุมเท (dip) โดยก าหนดให้แนวนอนมีค่า 0o และเพ่ิมขึ้นจนกระทั่งตั้ง
ฉากกับแนวระดับ (90o)  การบอกความลาดเอียงโดยใช้มุมเทเพ่ือบอกการวางตัวของชั้นหินและระนาบอ่ืน ๆ ทาง
ธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นบนผิวโลก นักธรณีวิทยาจึงก าหนดค่าแนวระดับและมุมเทเพ่ือใช้เป็นค่าอ้างอิงส าหรับระนาบที่
เกิดข้ึนในชั้นหิน เนื่องจากหินตะกอนเมื่อเกิดขึ้นจากการแข็งตัวกลายเป็นหินจะวางตัวขนานไปกับพ้ืนโลกใน
ช่วงแรก ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงจนเกิดการเอียงตัวในภายหลัง การหาค่าการวางตัวของแนวระดับและมุมเท
สามารถหาได้หลายวิธี โดยวิธีที่นิยมกันทั่วไปโดยการวัดโดยใช้เข็มทิศวัดทางธรณีวิทยาบรันตัน (Brunton) โดยมี
วิธีแสดงค่าดังตัวอย่าง เช่น 



 

 

ค่าการวางตัวของแนวระดับ/มุมเท อ่านได้ N40oE / 40oSE หมายถึง ระนาบวางตัวทิศทาง 40 องศาไป
ทางทิศตะวันออก โดยมีมุมเท 40 องศาไปในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาจเขียนโดยใช้ระบบอาซิมุท ได้ว่า 
040o/40oSE นอกจากนี้ยังสามารถบอกความชันได้จากความสูงที่เปลี่ยนแปลงไปต่อระยะทาง ที่เรียกว่า เส้น
ชั้นความสูง (contour line) บริเวณท่ีมีเส้นชั้นความสูงถี่ ๆ แสดงถึงพ้ืนที่ที่มีความชันมากกว่าบริเวณอ่ืน 


